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Ocerrro. Campi di concentramnnto internati - Trattamento ai
field doglj internati.-
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el campo di’ concentramento di Roiano si trovano in

atto N°28 minori,dei queli sette solamente inferiori ai tre
.anhi,tutti'debitamente autorizzati a convevere con i genitori
cold internati.-

Ci0 premesso,richiamando le recenti disposizioni di co=
destd lMinistero e,da ultimo,la circolare IS5 corrente numero

32175/442/11094,circa 1'indenni 3 giornaliera spettante agli

TO DOLSAAFICO JELLG

internati,si prega volere comunicare quale trattamento eco=

nomico dehba farsi ai pr=detty n\(i tenuto pregente che
essl fruiscono della mensa in uqmune pPRr la quale viene cor=
/ \

STty

 r1sposto 2l fornitore L.5,g5" gioggaliere/a persona senzs
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o
-nei ﬁuri perimetrali in corrispondenza dei vani dei pilastri,con parapetti
alti m,I50,munite di inferriate,nonché di vet;ate ed imposte.Esse servono
mglto bene per ldaerazione e 1'illuminazione diurna di tutti 1 looali.,

ey I padlglioni dispongono di tre sole latrine individuali con scolo

in pozzo assorbente.

‘Par soddisfare all'abitabilitd dei detti loocali occorrek
I9) Una ripulitura generale con biancheggiatura di pareti e soffittoj
29) la costruzione di almeno sltre sette nuove latrine individuali olire gli
orinatois
39).La costruzione di un serbatoto d'acqua per gli usi dome stici,attiguo al
pozz0 esistente nel giardino-
vi. ( Per l'acqua potabile invece occorrerd far capo ad una grande sorgente
del fiume Biferno sita & circa m.200 di distanza)
4°). La costrasione di un banco di fornelli con almeno due grandi fornaci
g0l relativi tubi di fumo nonché la illuminazione elettrica da prelevaere
dalla vicine conduttura urbana e piccolk riparazioni ai tetti,ai pavimenti,

alle murature,alle finestre ed alle porte.
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La-spese per le opere di adattamento e di pulitura si pud stabilire come

appressos

Costruzdnre7 cessi , £.,2000
Costruzione fornelli | £ 800
Riparazioni varie £ 7Sb
Biancheggiatura & I000

Totale £ 4.500
Oon la disponibilitd di tre padiglioni compreso quello centrale( escluden-

done uno so0lo) si possono istallare 260 Letti,adattando a refettorio il vano
terreno del padiglione centrale.,
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-LOCALI IN BOIANO-CAMPOBASSO- adatti per concentramento di conf olitici

‘I looall di proprietd della Societd Anonime gélg,gié destinati alla lavo-
razione del tabacco,non pil adibiti a tale uso, 8ono situati ad est di Boia-
ne & circa m.600 dall’'abitato-
Bono costituiti da cingue padiglioni con ingresso unico centrale wniti
e comunicanti tra loro,che formano cinque eampie navate di un solo piano
salvo 1 padiglione cehtrale che ha due plani, tuttl adatti ed igienici per
‘smpi dormitori.
77T due padiglioni esterni simmetrict rispetto a quello centrale misurano
ciagouno una lunghezza di m.36 ed una larghezza di m,I2,con un'altezza di
ms4+80-thanno percid una superficie parziale di mg.436 ed una totale di mp e
8724
".I due padiglioni laterali a quello centrale misurano ciascuno una lun-
ghezze di m.IB ed una larghezza di m.I2 con un'altezza di me4.80-: hanno
peroid una superficie parziale di mp. 2I6-Di essi uno solo & disponibile,
‘dovendo 1'altro servire alls Societd per 1'immagazzinamento del materiale
‘esistente nei locali,
Il capannone centrale,come si & detto,ha due riani.Dispone al plano
terreno un vano di m,I0xXI3,60=mq.I36 oltre la scala che porta al pdano su-
" periore ed un vano di Me4do20x4.20.L'altezza & di Me5.50-
7% A1 piano superiore dispone di un salone dells superficie di m,I13.60xI4.20
® quindi di mq.I93 che si riducono a cirea mq,I80,%enendo conto della super-
- ficie occupata dalla scala,L'altezza di detto piano & di Me4.80,
20 La costruzione di tutti 1 padiglioni ¢ amsistema intelaiato con pi-
;ggigini,capriate e soletta di copertura in conglomerato di cemento armato.,
Salvo 11 padiglione centrale,gli altri sono frammezzati di una serie
‘a4 pilestrini di intelaiatura posti alle distanza di m.6 tra loro.
Un divisorio nel capannone di destra separa uno spazio puddivigo in
“due parti uguali in modo da formare due vani vicini di m.6x6 ai superficie,

, molto adattabili a cucine e ripostiglio.
I capannoni sono tutti illuminati da numerose finestre che si aprono
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